
Přehled systémů odkouření

Popis Náčrt situace  

pro
GB152T/

GB162-15 až 
45/

GB172/GB112

pro
GB162-45
GB112-60

pro

GB162-65 
až 100

DO
Střešní 
instalace

C33x

Šikmá střecha
Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu

X X X

Plochá střecha
Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu

X X X

DO-S
Sklepní 
instalace

C33x

Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu X - -

GA-K
Sklepní 
instalace

C33x

Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu v místnosti
Odvod spalin v šachtě

X X X

GAF-K
Etážová 
instalace

C53x

Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu po vnější 
fasádě

X X X

GAL-K
Sklepní 
instalace

C53x

Sání spalovacího vzduchu přes 
zeď
Odvod spalin šachtou nad 
střechu
Koncentrické vedení v místnosti

X X X

LAS-K
Etážová 
instalace

C43x

LAS-připojení
Koncentrický odvod spalin/sání 
spalovacího vzduchu v místnosti
Vícenásobné instalace možné

X X X
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Přehled systémů odkouření

Popis Náčrt situace  

pro
GB152T/

GB162-15 až 
45/

GB172/GB112

pro

GB162-65 
až 100

GA
Sklepní 
instalace

B23

Odvod spalin 
jednoduchou 
trubkou v 
šachtě
Sání vzduchu 
z místnosti

X X

GA-X
Etážní 

instalace
B33

Koncentrické 
vedení 
spalin/sání 
spalovacího 
vzduchu v 
místnosti
Odvod spalin 
jednoduchou 
trubkou v 
šachtě
Sání vzduchu 
z místnosti u 
šachty

X -

GN
Sklepní 
instalace

B23

Vedení spalin 
jednoduchou 
trubkou v 
místnosti, 
napojení do 
voděodolného 
komína
Sání vzduchu 
z místnosti

X X

Kaskádový 
odvod 
spalin

B23

Pro 2 a více 
kotlů
Podtlakový 
odvod spalin
Sání vzduchu 
z místnosti

X X
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Příslušenství pro systémy odkouření kotle Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172

Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Připojovací kus - GB112-24-43 
kW

Koncentrický připojovací kus ke kotli, nutné přiobjednat 
pro GB112 24-43 87092 026 1.010,-

Připojovací kus GB112-60 Koncentrický připojovací kus ke kotli GB112 80/125 PP 
60kW, nutné přiobjednat!  87092 072 1.010,-

Připojovací kus 2x80

Připojovací kus odkouření - paralelní 2xDN80, z hliníku pro 
GB112 - 24-43 kW
(Nutné do odvodu spalin přidat odvod kondenzátu, aby 
kondenzát netekl do kotle!)

70282 661 1.400,-

Adaptér pro paralelní odkouření 2 x 80 mm plast pro GB152/GB152T 7099 506 371,-

Odvod kondenzátu DN80 Odvod kondenzátu z odvodu spalin při vodorovné montáži, 
PP DN80 se sifonem 7747204 810 983,-

Adaptér pro paralelní odkouření Adaptér pro paralelní odvod spalin z 80/125 na 2x 80 7747210 012 827,-

Adaptér pro paralelní odkouření Adaptér pro paralelní odvod spalin z 110/160 na 2x 110 55021 050 2.590,-

Patní koleno DN80 Patní koleno se stojnou a lištou DN 80 z plastu 87092 046 509,-
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Stavební sada WH/WS z plastu pro kotle Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 - 15 - 45 kW

Základní sada WH/WS z plastu

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes 
vnější zeď, z plastu / pozinkovaného ocelového plechu / nerezi ,  80/125 
mm, skládá se z:

1 Koncentrické revizní koleno  80/125 mm
2 Koncentrická trubka  80/125 mm, délka 500 mm
3 Krycí plech průchod zdí, vnitřní
4 Krycí plech průchod zdí, venkovní, nerez
5 Fasádní hlavice  80/125 mm, nerez

Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Stavební sada WH/WS
Základní sada odkouření, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes zeď z PP/pozink. 
ocelového plechu/nerezi, 80/125 mm

7747215 367 3.780,-

Příslušenství

Průchodka zdí 80/125 Koncentrická průchodka zdí 80/125 mm z plastu 87090 514 1.150,-

Trubka DN 80/125, 500mm Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 80/125,1000mm Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Trubka DN 80/125,2000mm Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 600 1.920,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-
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Stavební sada DO z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické vedení vzduchu/spalin přes šikmou střechu, z plastu, pro 
GB162, provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, DN 80/125 mm, skládá se 
z:

1 Trubka bez objímky
2 Posuvný kus
3 Dvoudílný plech pro průchod střechou
4 Krokvová spona
5 Střešní průchodka (celková délka 1720 mm, nadstřešní část 540 mm)

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-5 Stavební sada DO, černá
DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm.

87094 002 1.960,-

1-5 Stavební sada DO, 
červená

DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm, 
nadstřešní část v červené barvě.

87094 006 1.960,-

Příslušenství

6 Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, výška 
příruby 120 mm 87094 910 598,-

6 Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, 
možnost nastavení sklonu 0 - 15°, výška příruby 120 mm 87094 912 1.170,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 5 - 25°
černá

7747204 812 878,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 5 - 25°
červená

7747204 811 878,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
černá

87094 852 793,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
červená

87094 850 793,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 35 - 55°
černá

7747204 814 878,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 35 - 55°
červená

7747204 813 878,-

8 Těsnící průchodka Příruba pro spojení odvodu spalin přes střechu s 
parotěsnou fólií, DN100 až DN130 7747204 534 1.050,-

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Trubka DN 
80/125,2000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu. 87094 600 1.920,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-
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Stavební sada DO-S z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes 
šikmou střechu, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  (80 
/ 125) mm, se skládá z:

1 Koncentrické revizní koleno 87°
2 Krycí deska
3 Koncentrická průchodka zdí s objímkou
4 Koncentrické koleno s podpěrou
5 Rozpěrný držák  125 (6 ks)

 

Ukončení sady pro variantu 1:
6, 7 Komínová hlavice s trubkou vyústění DN 80

Ukončení sady pro variantu 2:
8 Stavební sada DO 80/125 v červené nebo černé barvě, celková délka 1720 
mm, nadstřešní část 540 mm
9 Univerzální střešní taška s protidešťovým krytem (černá nebo červená),  
125
10 Nalepovací průchodka na plochou střechu 

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-5 Stavební sada DO-S

DO-S - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro instalaci 
do komínové šachty z plastu PP / pozink. ocel. plechu, 
průměr 80/125 mm.

87094 018 3.900,-

Nutné příslušenství pro variantu 1: Šachta končí nad střechou

6,7 Kryt šachty DN80 Komínová hlavice s trubkou, vyústění DN 80, pro GA/GA-K, 
plast 87092 056 940,-

Nutné příslušenství pro variantu 2: Šachta končí u střechy - kombinace se základní sadou DO

8 Stavební sada DO, černá
DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm.

87094 002 1.960,-

8 Stavební sada DO, 
červená

DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm, 
nadstřešní část v červené barvě.

87094 006 1.960,-

9 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
černá

87094 852 793,-

9 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
červená

87094 850 793,-

10 Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, výška 
příruby 120 mm 87094 910 598,-

10 Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, 
možnost nastavení sklonu 0 - 15°, výška příruby 120 mm 87094 912 1.170,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Příslušenství

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Trubka DN 
80/125,2000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 600 1.920,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-

Držák rozpěr.DN125
Rozpěrný držák pro koncentrickou trubku DN80/125 z 
plastu PP/oc.plechu, instalovanou do komínové šachty, 4 
kusy

87094 618 429,-
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Stavební sada GA-K z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, z plastu PP/ pozinkovaného ocelového plechu (bílý lak) , 

 80/125 mm ve vodorovné části,  80 mm v šachtě Skládá se z:

 

1 Koncentrické revizní koleno
2 Koncentrická trubka, 500 mm
3 Krycí clona
4 Koncentrická průchodka zdí
5 Koleno 87°, včetně podpěry a ukládací lišty
6 Rozpěrný držák, 6 ks
7 Komínová hlavice
8 Trubka vyústění, 500 mm dlouhá

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-8 Stavební sada GA-K PP

Základní sada kouřovodu pro koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou 
šachtou, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle 
lakováno),  (80 / 125) mm
 

87094 022 3.950,-

1-8
Stavební sada GA-K PP s 
krytem šachty a trubkou 
vyústění z ušlechtilé oceli

GA-K - Základní sada kouřovodu pro koncentrické 
provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, z plastu PP/pozink. ocelového plechu 
(bíle lakováno),  (80 / 125) mm + kryt šachty a trubka 
vyústění z ušlechtilé oceli ( nelze použít ve spojení s 
trubkou ÜB-Flex)

87094 480 6.190,-

Příslušenství

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Trubka DN 80, 500mm 
PP Trubka DN80, délka 500mm, z plastu PP. 87094 588 179,-

Trubka DN 80,1000mm 
PP Trubka DN80, délka 1000mm, z plastu PP. 87094 592 200,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Trubka DN 80,2000mm 
PP Trubka DN80, délka 2000mm, z plastu PP. 87094 596 399,-

Koleno DN 80, 30° PP Koleno DN80, 30 °, z plastu PP. 87094 548 107,-

Koleno DN 80, 15° PP Koleno DN80, 15 °, z plastu PP. 87094 552 107,-

Trubka DN 80,revizní PP Trubka DN 80, revizní, z plastu PP 87094 538 290,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN 80-4ks

Rozpěrný držák pro plastové trubky DN80 instalované do 
komínové šachty, 4 kusy. 87094 614 245,-

Kryt šachty Kryt komínové šachty a trubka vyústění z ušlechtilé oceli, 
nelze použít ve spojení se sadou ÜB-Flex 87094 920 3.040,-
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Stavební sada GAF-K z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu na 
venkovní fasádě, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno), resp. 
z plastu PP/nerez. oceli venku,  80 / 125 mm, skládá se z:

 

1 Koncentrické revizní koleno
2 Koncentrická trubka, 500 mm
3 Krycí clona
4 Koncentrická průchodka zdí
5 Oboustranný nátrubek
6 Krycí deska z nerez oceli
7 T-kus 90° pro nástěnnou konzoli z nerez oceli
8 Konzola na vnější stěnu z nerez oceli
9 Objímka pro zakončení vyústění z nerez oceli
10 Zakončení vyústění z nerez oceli
11 Trubka vyústění  80 x 250 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-11 Stavební sada GAF-K
GAF-K - základní sada, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu na venkovní fasádu z 
plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm.

87094 324 6.190,-

Příslušenství - kouřovod po fasádě

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500 mm, plast PP/ 
nerez ocel 87094 628 654,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000 mm, plast PP/ 
nerez ocel. 87094 632 1.000,-

Trubka DN 80/125, 
2000mm Trubka DN 80/125, 2000mm, nerez ocel/ plast PP 87094 636 2.000,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, nerez ocel/ plast PP 87094 644 912,-

Koleno DN 80/125, 45° Koleno koncentrické DN80/125, 45°, nerez ocel/ plast PP 87094 648 731,-

Koleno DN 80/125, 30° Koleno koncentrické DN80/125, 30°, nerez ocel/ plast PP 87094 652 745,-

T-kus revizní DN 80/125 T-kus revizní koncentrický, DN80/125, nerez ocel/ plast PP 87094 640 1.460,-

Hrdlo spal.vzduchu 
DN80/125

Koncentrické hrdlo pro přívod spalovacího vzduchu, 
DN80/125, nerez ocel. 87094 664 1.510,-

Držák fasádový DN125, 
nerez

Držák na stěnu DN125, nerez ocel, po 2 m, odstup 
od fasády 40-65 mm  87094 626 535,-

Průchodka střechou, 
nerez Průchodka střechou, nerez ocel, bez konce vyústění 87094 660 1.390,-

Nástavec pro připevnění 
držáku na venkovní stěnu

z ušlechtilé oceli
celková vzdálenost od stěny: 150 - 230 mm 87094 710 818,-

Nástavec pro připevnění 
konzoly na venkovní 
stěnu

z ušlechtilé oceli
celková vzdálenost od stěny: 150 - 230 mm 87094 712 1.680,-
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Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Příslušenství pro vedení spalin uvnitř

Trubka DN 80/125, 500mm Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 80/125,1000mm Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° PP/oc Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu 87094 587 1.000,-
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Stavební sada GAL-K z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, přívod vzduchu odděleným vedením z místnosti, z plastu 
PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  80 / 125 mm

Základní sada GAL-K je použitelná pouze se základní sadou GA-K.

Skládá se z:

1  Kryt s větracím otvorem
2  Krycí deska
3  Trubka, 500 mm
4  Krycí clona
5  Koncentrická trubka s těsněním, 250 mm
6  Koncentrický revizní T-kus

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-6 Stavební sada GAL-K

Základní sada kouřovodu GAL-K, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou 
šachtou, z plastu PP / pozink. ocel. plechu (bílý lak) ,  
80/125 mm, s T-kusem

87094 459 3.100,-

Příslušenství

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Trubka DN 
80/125,2000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 600 1.920,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Trubka DN 80, 500mm 
PP Trubka DN80, délka 500mm, z plastu PP. 87094 588 179,-

Trubka DN 80,1000mm 
PP Trubka DN80, délka 1000mm, z plastu PP. 87094 592 200,-

Trubka DN 80,2000mm 
PP Trubka DN80, délka 2000mm, z plastu PP. 87094 596 399,-

Koleno DN 80, 30° PP Koleno DN80, 30 °, z plastu PP. 87094 548 107,-

Koleno DN 80, 15° PP Koleno DN80, 15 °, z plastu PP. 87094 552 107,-

Trubka DN 80,revizní PP Trubka DN 80, revizní, z plastu PP 87094 538 290,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN 80-4ks

Rozpěrný držák pro plastové trubky DN80 instalované do 
komínové šachty, 4 kusy. 87094 614 245,-

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle • Změny vyhrazeny •

Technický katalog 2011/11143



Stavební sada LAS-K z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, 
větraný komín, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  80 / 
125 mm, se skládá z:

 

1 Koncentrické revizní koleno 87°
2 Koncentrická trubka, 500 mm
3 Krycí clona
4 Koncentrická průchodka zdí

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-4 Stavební sada LAS-K
základní sada kouřovodu, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu, průměr 80/125 mm

87094 030 3.030,-

Příslušenství

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-
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Stavební sada GA z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Základní sada kouřovodu, pro provoz závislý na vzduchu v místnosti a odvod 
spalin větraným vedením odvodu spalin v šachtě, DN 80, z plastu PP, skládá 
se z:

1 Sací koš
2 Trubka, 250 mm
3 Revizní koleno 87°
4 Trubka, 500 mm
5 Krycí deska

 

6 Koncentrická průchodka zdí
7 Koleno 87°, včetně podpěry a ukládací lišty
8 Rozpěrný držák, 6 ks
9 Hlavice zakrytí komínu
10 Trubka vyústění bez hrdla

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-10 Stavební sada GA
GA - základní sada kouřovodu, odvod spalin DN80 vedením 
v komíně, z plastu PP, průměr 80 mm, přívod spalovacího 
vzduchu z místnosti.

87094 034 3.050,-

1-10
Stavební sada GA s 
krytem šachty a trubkou 
vyústění z ušlechtilé oceli

GA - základní sada kouřovodu s krytem šachty a trubkou 
vyústění z ušlechtilé oceli, odvod spalin DN80 vedením v 
komíně, z plastu PP, průměr 80 mm, přívod spalovacího 
vzduchu z místnosti (nelze použít ve spojení s 
trubkou ÜB-Flex)

87094 523 4.620,-

Příslušenství

Trubka DN 80, 500mm 
PP Trubka DN80, délka 500mm, z plastu PP. 87094 588 179,-

Trubka DN 80,1000mm 
PP Trubka DN80, délka 1000mm, z plastu PP. 87094 592 200,-

Trubka DN 80,2000mm 
PP Trubka DN80, délka 2000mm, z plastu PP. 87094 596 399,-

Koleno DN 80, 87° PP Koleno DN80, 87 °, z plastu PP. 87094 541 109,-

Koleno DN 80, 45° PP Koleno DN80, 45 °, z plastu PP. 87094 544 107,-

Koleno DN 80, 30° PP Koleno DN80, 30 °, z plastu PP. 87094 548 107,-

Koleno DN 80, 15° PP Koleno DN80, 15 °, z plastu PP. 87094 552 107,-

Koleno DN 80, 87°, PP Koleno revizní, DN 80, 87°, z plastu PP 87094 537 389,-

Trubka DN 80,revizní PP Trubka DN 80, revizní, z plastu PP 87094 538 290,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN 80-4ks

Rozpěrný držák pro plastové trubky DN80 instalované do 
komínové šachty, 4 kusy. 87094 614 245,-

Kryt šachty Kryt komínové šachty a trubka vyústění z ušlechtilé oceli, 
nelze použít ve spojení se sadou ÜB-Flex 87094 920 3.040,-
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Stavební sada GA-X z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-35 kW

Provoz závislý na vzduchu v místnosti přes větranou šachtu nebo LAS, z 
plastu PP,  80/125 mm

Základní sada GA-X je použitelná pouze se základní sadou GA-K nebo 
LAS-K

Skládá se z:
1 Trubka sání, stavební délka 120 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1 Stavební sada GA-X
GA-X - přídavný díl DN80/125 ke kouřovodu LAS-K nebo 
GA-K, pro přívod spalovacího vzduchu z místnosti, z plastu 
PP.

87094 528 924,-

Příslušenství

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Trubka DN 80, 500mm 
PP Trubka DN80, délka 500mm, z plastu PP. 87094 588 179,-

Trubka DN 80,1000mm 
PP Trubka DN80, délka 1000mm, z plastu PP. 87094 592 200,-

Trubka DN 80,2000mm 
PP Trubka DN80, délka 2000mm, z plastu PP. 87094 596 399,-

Koleno DN 80, 30° PP Koleno DN80, 30 °, z plastu PP. 87094 548 107,-

Koleno DN 80, 15° PP Koleno DN80, 15 °, z plastu PP. 87094 552 107,-

Trubka DN 80,revizní PP Trubka DN 80, revizní, z plastu PP 87094 538 290,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN 80-4ks

Rozpěrný držák pro plastové trubky DN80 instalované do 
komínové šachty, 4 kusy. 87094 614 245,-
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Stavební sada GN z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Pro přívod vzduchu z místnosti a odvod spalin přes vlhku odolávající komín, z 
plastu PP,  80 mm, se skládá:

1 Sací mříž
2 Trubka 500 mm
3 Revizní koleno 87°
4 Trubka 1000 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-4 Stavební sada GN
GN - základní sada kouřovodu, odvod spalin DN80 ke 
komínu, z plastu PP, průměr 80mm, přívod spalovacího 
vzduchu z místnosti.

87094 044 857,-

Příslušenství

Trubka DN 80, 500mm 
PP Trubka DN80, délka 500mm, z plastu PP. 87094 588 179,-

Trubka DN 80,1000mm 
PP Trubka DN80, délka 1000mm, z plastu PP. 87094 592 200,-

Trubka DN 80,2000mm 
PP Trubka DN80, délka 2000mm, z plastu PP. 87094 596 399,-

Koleno DN 80, 87° PP Koleno DN80, 87 °, z plastu PP. 87094 541 109,-

Koleno DN 80, 45° PP Koleno DN80, 45 °, z plastu PP. 87094 544 107,-

Koleno DN 80, 30° PP Koleno DN80, 30 °, z plastu PP. 87094 548 107,-

Koleno DN 80, 15° PP Koleno DN80, 15 °, z plastu PP. 87094 552 107,-

Trubka DN 80,revizní PP Trubka DN 80, revizní, z plastu PP 87094 538 290,-

Koleno DN 80, 87°, PP Koleno revizní, DN 80, 87°, z plastu PP 87094 537 389,-

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle • Změny vyhrazeny •

Technický katalog 2011/11147



Stavební sada ÜB-Flex z plastu pro Logamax plus GB112/GB152T/GB162/GB172 · 15-45 kW

Pro odvod spalin flexibilním propojovacím kusem, z plastu PP,  80 mm

Základní sada ÜB-Flex je použitelná pouze se základní sadou GA nebo 
GA-K

Skládá se z:
1 Flexibilní trubka DN 83, 12,5 m (resp. 25 m)
2 Vymezovací držák pro DN 83 (8 kusů)
3 Kroužek pro napojení ukončovací trubky

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
12,5m

ÜB-Flex 12,5m - základní sada pro odvod spalin pružnou 
trubkou DN83 vsazenou do komína, délka 12,5 m, z plastu 
PP, pouze pro sadu GA nebo GA-K.

87094 036 5.510,-

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
25m

ÜB-Flex 25m - základní sada pro odvod spalin pružnou 
trubkou DN83 vsazenou do komína, délka 25m, z plastu 
PP, pouze pro sadu GA nebo GA-K.

87094 038 13.920,-

Příslušenství

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN 80-4ks

Rozpěrný držák pro plastové trubky DN80 instalované do 
komínové šachty, 4 kusy. 87094 614 245,-

Spojka pro ÜB-flex DN83 Spojovací kus pro napojení 2 flexibilních trubek, DN83 87094 668 1.190,-

T-kus revizní pro ÜB-Flex T-kus revizní, pro ÜB-Flex, DN83 87094 676 1.230,-

Kryt komínové šachty z 
ušlechtilé oceli Pro flexibilní trubku DN80 7747208 685 3.960,-
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Stavební sada DO z plastu pro Logamax plus GB162 · 15-45 kW/ GB112-60kW

Základní sada DO z plastu

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes 
šikmou střechu (převýšení přes střechu 1 m), z plastu PP/pozink. ocelového 
plechu (černě nebo červeně lakováno),  (80 / 125) mm, se skládá z:

1 Trubka bez objímky
2 Spojovací kus
3 Dvoudílný plech pro průchod střechou
4 Upevňovací držák
5 Střešní průchodka

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-5 Stavební sada DO, černá

Základní sada kouřovodu DO pro koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes šikmou 
střechu, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (černě nebo 
červeně lakováno),  (80 / 125) mm, barva černá

87094 336 2.690,-

1-5 Stavební sada DO, 
červená

Základní sada kouřovodu DO pro koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes šikmou 
střechu, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (černě nebo 
červeně lakováno),  (80 / 125) mm, barva červená

87094 340 2.650,-

Připojovací kus 
GB112-60

Koncentrický připojovací kus ke kotli GB112 80/125 PP 
60kW, nutné přiobjednat!  87092 072 1.010,-

Příslušenství

Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, výška 
příruby 120 mm 87094 910 598,-

Průchodka na plochou 
střechu

Nalepovací příruba pro průchod na plochou střechu, 
možnost nastavení sklonu 0 - 15°, výška příruby 120 mm 87094 912 1.170,-

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 5 - 25°
červená

7747204 811 878,-

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 5 - 25°
černá

7747204 812 878,-

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
černá

87094 852 793,-

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle • Změny vyhrazeny •

Technický katalog 2011/11149



Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 25 - 45°
červená

87094 850 793,-

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 35 - 55°
červená

7747204 813 878,-

Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu,  125 mm
pro sklon střechy 35 - 55°
černá

7747204 814 878,-

Těsnící průchodka Příruba pro spojení odvodu spalin přes střechu s 
parotěsnou fólií, DN100 až DN130 7747204 534 1.050,-

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Trubka DN 
80/125,2000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu. 87094 600 1.920,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-

Koncentrický přechodový 
kus

Koncentrický přechodový kus z DN 80/125 na DN 110/160, 
poté je nutné použít základní stavební sadu DO - DN 
110/160

87090 868 1.270,-
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Stavební sada GA-K z plastu pro Logamax plus GB162 · 45 kW/ GB112-60 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, z plastu PP/ pozinkovaného ocelového plechu (bílý lak),  
110/160 mm ve vodorovné části,  110 mm v šachtě se skládá z:

 

1 Koncentrický připojovací kus ke kotli
2 Koncentrická trubka dlouhá 500 mm
3 Krycí clona
4 Koncentrická průchodka zdí s objímkou
5 Koleno 87° s podpěrou a ukládací lištou
6 Redukce  80/110 mm
7 Rozpěrný držák (6 ks)
8 Komínová hlavice
9 Trubka vyústění dlouhá 500 mm,  110 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-9 Stavební sada GA-K, 
60kW

Základní sada GA-K pro koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou šachtou, z 
plastu PP/ pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  (80 
/ 125) mm, 60kW

87094 344 6.510,-

Připojovací kus 
GB112-60

Koncentrický připojovací kus ke kotli GB112 80/125 PP 
60kW, nutné přiobjednat!  87092 072 1.010,-

Příslušenství - koncentrické vedení spalin

Trubka DN 80/125, 
500mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu. 87094 556 636,-

Trubka DN 
80/125,1000mm

Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP 
/ pozink. ocel. plechu. 87094 560 766,-

Koleno DN 80/125, 87° Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 574 633,-

Koleno DN 80/125, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 45°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 570 520,-

Koleno DN 80/125, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 30°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 576 600,-

Koleno DN 80/125, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické DN80/125, 15°, z plastu PP / pozink. 
ocel. plechu. 87094 580 583,-

Koleno DN 80/125, 87° Koncentrické revizní koleno DN 80/125, 87°, z plastu PP 87094 586 1.240,-

Trubka revizní DN 80/125 Koncentrická revizní trubka DN 80/125, z plastu PP / 
pozink. ocel. plechu 87094 587 1.000,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Příslušenství - šachta

Trubka DN110, 500mm 
PP

Trubka DN110, délka 500mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 400 172,-

Trubka DN110,1000mm 
PP

Trubka DN110, délka 1000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 404 269,-

Trubka DN110,2000mm 
PP

Trubka DN110, délka 2000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 408 381,-

Koleno DN110, 87° PP Koleno DN110, 87 °, z plastu PP. 87090 309 182,-

Koleno DN110, 45° PP Koleno DN110, 45 °, z plastu PP. 87090 305 172,-

Koleno DN110, 30° PP Koleno DN110, 30 °, z plastu PP. 87090 300 146,-

Koleno DN110, 15° PP Koleno DN110, 15 °, z plastu PP. 87090 296 146,-

Trubka DN110, revizní PP Trubka revizní DN110, z plastu PP 87090 236 300,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN110-4ks

Rozpěrný držák pro trubku DN110, z plastu PP, 
instalovanou do komínové šachty, 4 kusy. 87090 421 312,-

Kryt šachty DN110 Kryt komínové šachty GA/GA-K DN110 nerez ocel, s 
trubkou vyústění, nelze použít ve spojení s trubkou ÜB-Flex 87090 150 3.360,-
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Stavební sada ÜB-Flex z plastu pro Logamax plus GB162 · 45 kW/ GB112-60 kW

Pro odvod spalin flexibilním propojovacím kusem, z plastu PP,  110 mm

Základní stavební sadu ÜB-Flex lze použít pouze ve spojení se základní 
stavební sadou GA z plastu nebo GA-K z plastu, ne však ve spojení s 
krytem šachty a trubkou vyústění z nerez oceli

Skládá se z:

1 Flexibilní trubka DN 110, 15 m (resp. 25 m)
2 Vymezovací držák pro DN 110 (8 kusů)
3 Kroužek pro napojení ukončovací trubky

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
DN110, 15 m

Základní sada ÜB-Flex pro odvod spalin flexibilním 
propojovacím kusem, z plastu PP,   110 mm, 15 m 87090 036 10.650,-

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
DN110, 25 m

Základní sada ÜB-Flex pro odvod spalin flexibilním 
propojovacím kusem, z plastu PP,   110 mm,  25 m 87090 038 16.390,-

Připojovací kus 
GB112-60

Koncentrický připojovací kus ke kotli GB112 80/125 PP 
60kW, nutné přiobjednat!  87092 072 1.010,-

Příslušenství

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN110-4ks

Rozpěrný držák pro trubku DN110, z plastu PP, 
instalovanou do komínové šachty, 4 kusy. 87090 421 312,-

Propojovací kus DN110 Propojovací kus pro 2 flexibilní roury z plastu PP, DN110 87094 724 2.550,-

T-kus revizní pro ÜB-flex 
DN110 T-kus revizní pro ÜB-flex DN110 87094 728 3.130,-

Kryt komínové šachty z 
ušlechtilé oceli Pro flexibilní trubku DN 110 7747208 686 5.400,-
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Stavební sada WH/WS z plastu pro kotle Logamax plus GB162-65/80/100

Základní sada WH/WS z plastu

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes 
vnější zeď, z plastu / pozinkovaného ocelového plechu / nerezi,  110/160 
mm, skládá se z:

1 Koncentrické koleno  110/160 mm
2 Krycí plech průchod zdí, vnitřní
3 Koncentrická trubka  110/160 mm, délka 500 mm
4 Krycí plech průchod zdí, venkovní, nerez
5 Fasádní hlavice  110/160 mm, nerez

Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Stavební sada WH/WS
Základní sada odkouření, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes zeď z PP/pozink. 
ocelového plechu/nerezi, 110/160 mm

7747222 740 4.990,-

Příslušenství

Trubka DN110/160, 500mm 
PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-

Trubka DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° PP/oc Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° PP/oc Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° PP/oc Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno DN110/160, 15° PP/oc Koleno koncentrické, DN110/160, 15°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 280 982,-

Koleno revizní DN110/160, 87°, 
PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, PP/oc Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-
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Stavební sada DO z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Koncentrické vedení vzduchu/spalin přes šikmou střechu, z plastu, pro 
GB162, provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, DN 110/160 mm, skládá se 
z:

 

1 Trubka bez objímky
2 Spojovací kus
3 Dvoudílný plech pro průchod střechou
4 Upevňovací držák
5 Střešní průchodka

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-5 Stavební sada DO pro 
GB162 černá

DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP/PE, průměr 110/160 mm, barva černá

87094 050 3.930,-

1-5 Stavební sada DO pro 
GB162 červená

DO - základní sada kouřovodu, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu 
z plastu PP/PE, průměr 110/160 mm, barva červená

87094 052 4.210,-

Příslušenství

6 Příruba na plochou 
střechu

Nalepovací příruba na plochou střechu D160 mm, 
nepřestavitelná 87090 920 821,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 25 - 45°
černá

87090 900 1.330,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 25 - 45° 
červená

87090 902 1.350,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 5 - 25°
černá

7747201 443 1.680,-

7 Průchodka přes šikmou 
střechu

s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 5 - 25° 
červená

7747201 442 1.680,-

8 Těsnící průchodka Příruba pro spojení odvodu spalin přes střechu s 
parotěsnou fólií, DN150 až DN170 7747208 570 1.150,-

Trubka DN110/160, 
500mm PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Trubka 
DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno DN110/160, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 15°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 280 982,-

Koleno revizní 
DN110/160, 87°, PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, 
PP/oc

Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-
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Stavební sada GA-K z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, z plastu PP/ pozinkovaného ocelového plechu (bílý lak) , 

 110/160 mm ve vodorovné části,  110 mm v šachtě skládá se z:

1 Koncentrické revizní koleno
2 Koncentrická trubka, 500 mm
3 Krycí deska
4 Koncentrická průchodka zdi s objímkou
5 Koleno 87°, včetně podpěry a ukládací lišty
7 Rozpěrný držák, 6 ks
8 Komínová hlavice
9 Trubka vyústění, 500 mm dlouhá

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-9 Stavební sada GA-K pro 
GB162

Základní sada, koncentrické provedení odvodu spalin a 
přívodu spal. vzduchu se zadním větráním a 
šachtou, z plastu PP / pozink. ocelového plechu, 
průměr 110/160 mm ve vodorvné části, průměr 110 mm v 
šachtě, bílá barva

87094 054 6.260,-

Příslušenství - koncentrické vedení spalin

Trubka DN110/160, 
500mm PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-

Trubka 
DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno DN110/160, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 15°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 280 982,-

Koleno revizní 
DN110/160, 87°, PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, 
PP/oc

Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-

Příslušenství - šachta

Trubka DN110, 500mm 
PP

Trubka DN110, délka 500mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 400 172,-

Trubka DN110,1000mm 
PP

Trubka DN110, délka 1000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 404 269,-
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Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Trubka DN110,2000mm 
PP

Trubka DN110, délka 2000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 408 381,-

Koleno DN110, 87° PP Koleno DN110, 87 °, z plastu PP. 87090 309 182,-

Koleno DN110, 45° PP Koleno DN110, 45 °, z plastu PP. 87090 305 172,-

Koleno DN110, 30° PP Koleno DN110, 30 °, z plastu PP. 87090 300 146,-

Koleno DN110, 15° PP Koleno DN110, 15 °, z plastu PP. 87090 296 146,-

Trubka DN110, revizní PP Trubka revizní DN110, z plastu PP 87090 236 300,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN110-4ks

Rozpěrný držák pro trubku DN110, z plastu PP, 
instalovanou do komínové šachty, 4 kusy. 87090 421 312,-

Kryt šachty DN110 Kryt komínové šachty GA/GA-K DN110 nerez ocel, s 
trubkou vyústění, nelze použít ve spojení s trubkou ÜB-Flex 87090 150 3.360,-
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Stavební sada GAF-K z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu na 
venkovní fasádě, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno), resp. 
z plastu PP/nerez. oceli venku,  110 / 160 mm, skládá se z:

 

1 Koncentrické revizní koleno
2 Koncentrická trubka, 500 mm
3 Krycí clona
4 Koncentrická průchodka zdí
5 Krycí deska z nerez oceli
6 T-kus 90° pro nástěnnou konzoli z nerez oceli
7 Konzola na vnější stranu z nerez oceli
8 Objímka pro zakončení vyústění z nerez oceli
9 Zakončení vyústění z nerez oceli
10 Trubka vyústění,  110 x 250 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-10 Stavební sada GAF-K pro 
GB162

GAF-K - základní sada, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu na venkovní fasádu z 
plastu PP / pozink. ocel. plechu, průměr 110/160 mm.

87094 056 10.780,-

Příslušenství pro vedení spalin uvnitř

Trubka DN110/160, 
500mm PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-

Trubka 
DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno revizní 
DN110/160, 87°, PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, 
PP/oc

Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-
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Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Příslušenství - kouřovod po fasádě

Trubka DN110/160, 500mm 
PP/ner

Trubka koncentrická DN110/160, délka 500mm, plast 
PP/nerezový ocelový plech 87090 380 991,-

Trubka DN110/160,1000mm 
PP/ner

Trubka koncentrická DN110/160, délka 1000mm, plast 
PP/nerezový ocelový plech 87090 384 1.560,-

Trubka DN110/160,2000mm 
PP/ner

Trubka koncentrická, DN110/160, 2000mm, plast 
PP/nerezový ocelový plech 87090 388 3.000,-

Koleno DN110/160, 87°, PP/ner Koleno koncentrické DN110/160, 87°, plast PP/nerezový 
ocelový plech 87090 352 1.520,-

Koleno DN110/160, 45° PP/ner Koleno koncentrické DN110/160, 45°, plast PP/nerezový 
ocelový plech 87090 348 1.210,-

Koleno DN110/160, 30° PP/ner Koleno koncentrické DN110/160, 30°, plast PP/nerezový 
ocelový plech 87090 344 1.210,-

Koleno DN110/160, 15° PP/ner Koleno koncentrické DN110/160, 15°, plast PP/nerezový 
ocelový plech 87090 340 1.210,-

Koncentrické přisávací hrdlo  110/160 mm, plast PP/nerez ocel 87092 206 1.540,-

Revizní trubka DN110/160, 
PP/ner

Revizní trubka koncentrická, DN110/160, plast PP/nerez 
ocel 87090 244 1.870,-

Držák fasádový DN160, nerez Držák na zeď pro trubku 110/160 mm, nerez ocel, odstup od 
fasády 40 - 65 mm 87090 430 599,-

Nástavec fasád. držáku DN160, 
nerez

Nástavec fasád.držáku DN160, odstup od stěny 180-270 
mm, nerez ocel 87094 714 880,-

Nástavec fasád. pro konzolu 
DN160, nerez

Nástavec pro konzolu venkovní stěny, DN160, nerez, 
vzdálenost od stěny 180-270 mm 87094 716 2.420,-

Průchodka přes šikmou střechu
s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 25 - 45°
černá

87090 900 1.330,-

Průchodka přes šikmou střechu
s protidešťovým krytem z plastu
pro sklon střechy 25 - 45° 
červená

87090 902 1.350,-

Průchodka střechou Průchodka střechou pro trubku DN 110/160 mm, nerez ocel, 
bez konce vyústění 87090 460 2.630,-
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Stavební sada GAL-K z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu 
větranou šachtou, přívod vzduchu odděleným vedením z místnosti, z plastu 
PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  100 / 160 mm

Základní sada GAL-K je použitelná pouze se základní sadou GA-K.

 

Skládá se z:

1 Kryt s větracím otvorem
2 Krycí deska
3 Trubka 500 mm, krycí clona
4 Krycí deska
5 Koncentrická trubka s těsněním 250 mm
6 Koncentrický revizní T-kus

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-6 Stavební sada GAL-K pro 
GB162

Základní sada kouřovodu GAL-K, koncentrické provedení 
odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu větranou 
šachtou, z plastu PP / pozink. ocel. plechu (bílý lak) ,   
110/160 mm, s T-kusem

87094 058 4.110,-

Příslušenství

Trubka DN110/160, 
500mm PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-

Trubka 
DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno DN110/160, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 15°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 280 982,-

Koleno revizní 
DN110/160, 87°, PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, 
PP/oc

Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-
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Stavební sada LAS-K z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, 
větraný komín, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno),  110 / 
160 mm, se skládá z:

 

1 Koncentrické revizní koleno 87°
2 Koncentrická trubka, 500 mm dlouhá
3 Krycí deska
4 Koncentrická průchodka zdí

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-4 Stavební sada LAS-K pro 
GB162

Základní sada kouřovodu, koncentrické provedení odvodu 
spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes střechu z plastu 
PP / pozink. ocel. plechu, průměr 110/160 mm

87094 060 4.050,-

Příslušenství

Trubka DN110/160, 
500mm PP/oc

Trubka DN110/160, 500mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 370 834,-

Trubka 
DN110/160,1000mm 
PP/oc

Trubka DN110/160,1000mm, plast PP/ ocelový plech (bíle 
lakováno) 87090 372 1.210,-

Koleno DN110/160, 87° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 87°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 284 1.150,-

Koleno DN110/160, 45° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 45°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 282 982,-

Koleno DN110/160, 30° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 30°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 281 982,-

Koleno DN110/160, 15° 
PP/oc

Koleno koncentrické, DN110/160, 15°, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 280 982,-

Koleno revizní 
DN110/160, 87°, PP/oc

Koleno koncentrické revizní, DN110/160, 87°, plast PP/ 
ocelový plech (bíle lakováno) 87090 220 1.870,-

Trubka DN110/160, 
PP/oc

Trubka koncentrická revizní, DN110/160, plast PP/ ocelový 
plech (bíle lakováno) 87090 210 1.590,-
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Stavební sada GA z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Základní sada kouřovodu, pro provoz závislý na vzduchu v místnosti a odvod 
spalin větraným vedením odvodu spalin v šachtě, DN 110, z plastu PP, 
skládá se z:

 

1 Sací koš
2 Trubka, 250 mm
3 Revizní koleno 87°
4 Trubka, 500 mm
5 Krycí deska
6 Větrací mříž
7 Koncentrická průchodka zdí
8 Koleno 87°, včetně podpěry a ukládací lišty
10 Rozpěrný držák, 6 ks
11 Hlavice zakrytí komínu
12 Trubka vyústění bez objímky, délka 500 mm,  110 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-12 Stavební sada GA pro 
GB162

Základní sada kouřovodu, pro provoz závislý na vzduchu v 
místnosti a odvod spalin větraným vedením odvodu spalin v 
šachtě, DN110, z plastu PP

87094 062 5.050,-

Příslušenství - šachta

Trubka DN110, 500mm 
PP

Trubka DN110, délka 500mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 400 172,-

Trubka DN110,1000mm 
PP

Trubka DN110, délka 1000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 404 269,-

Trubka DN110,2000mm 
PP

Trubka DN110, délka 2000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 408 381,-

Koleno DN110, 87° PP Koleno DN110, 87 °, z plastu PP. 87090 309 182,-

Koleno DN110, 45° PP Koleno DN110, 45 °, z plastu PP. 87090 305 172,-

Koleno DN110, 30° PP Koleno DN110, 30 °, z plastu PP. 87090 300 146,-

Koleno DN110, 15° PP Koleno DN110, 15 °, z plastu PP. 87090 296 146,-

Koleno DN110, 87° 
revizní PP Koleno revizní, DN110, 87°, plast PP 87090 875 606,-

Trubka DN110, revizní PP Trubka revizní DN110, z plastu PP 87090 236 300,-

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN110-4ks

Rozpěrný držák pro trubku DN110, z plastu PP, 
instalovanou do komínové šachty, 4 kusy. 87090 421 312,-

Kryt šachty DN110 Kryt komínové šachty GA/GA-K DN110 nerez ocel, s 
trubkou vyústění, nelze použít ve spojení s trubkou ÜB-Flex 87090 150 3.360,-

Rozšíření DN110 na 
DN125 PP Rozšíření DN110 na DN125, plast PP 87090 160 824,-

Kryt šachty DN125 Kryt komínové šachty GA/GA-K DN125 nerez ocel 87090 762 3.210,-
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Stavební sada GN z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Základní sada GN z plastu

Pro přívod vzduchu z místnosti a odvod spalin přes vlhku odolávající komín, z 
plastu PP,  110 mm, se skládá:

 

1 Sací mříž
2 Trubka 500 mm
3 Revizní koleno 87°
4 Trubka 1000 mm

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-4 Stavební sada GN pro 
GB162

Základní sada GN pro přívod vzduchu z místnosti a odvod 
spalin přes vlhku odolávající komín, z plastu PP,   110 mm 87094 064 1.390,-

Příslušenství

Trubka DN110, 500mm 
PP

Trubka DN110, délka 500mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 400 172,-

Trubka DN110,1000mm 
PP

Trubka DN110, délka 1000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 404 269,-

Trubka DN110,2000mm 
PP

Trubka DN110, délka 2000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 408 381,-

Koleno DN110, 87° PP Koleno DN110, 87 °, z plastu PP. 87090 309 182,-

Koleno DN110, 45° PP Koleno DN110, 45 °, z plastu PP. 87090 305 172,-

Koleno DN110, 30° PP Koleno DN110, 30 °, z plastu PP. 87090 300 146,-

Koleno DN110, 15° PP Koleno DN110, 15 °, z plastu PP. 87090 296 146,-

Koleno DN110, 87° 
revizní PP Koleno revizní, DN110, 87°, plast PP 87090 875 606,-

Trubka DN110, revizní PP Trubka revizní DN110, z plastu PP 87090 236 300,-
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Stavební sada ÜB-Flex z plastu pro Logamax plus GB162 · 65-100 kW

Pro odvod spalin flexibilním propojovacím kusem, z plastu PP,  110 mm

Základní stavební sadu ÜB-Flex lze použít pouze ve spojení se základní 
stavební sadou GA z plastu nebo GA-K z plastu, ne však ve spojení s 
krytem šachty a trubkou vyústění z nerez oceli

Skládá se z:

1 Flexibilní trubka DN 110, 15 m (resp. 25 m)
2 Vymezovací držák pro DN 110 (8 kusů)
3 Rozpěrný kroužek pro zavěšení včetně trubky vyústění

Pozice Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
DN110, 15 m

Základní sada ÜB-Flex pro odvod spalin flexibilním 
propojovacím kusem, z plastu PP,   110 mm, 15 m 87090 036 10.650,-

1-3 Stavební sada ÜB-Flex 
DN110, 25 m

Základní sada ÜB-Flex pro odvod spalin flexibilním 
propojovacím kusem, z plastu PP,   110 mm,  25 m 87090 038 16.390,-

Příslušenství

Držák rozpěr. pro PP 
trubku DN110-4ks

Rozpěrný držák pro trubku DN110, z plastu PP, 
instalovanou do komínové šachty, 4 kusy. 87090 421 312,-

Spojka pro ÜB-Flex Spojovací kus napojení 2 flexibilních trubek DN110 87094 724 2.550,-

T-kus revizní pro ÜB-flex 
DN110 T-kus revizní pro ÜB-flex DN110 87094 728 3.130,-

Kryt komínové šachty z 
ušlechtilé oceli Pro flexibilní trubku DN 110 7747208 686 5.400,-
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Dimenzování kaskádového odvodu spalin pro GB152T/GB162/GB152/GB112

Systémově certifikované kombinace 
zařízení

Max. výška svislého odvodu 
spalin

m

Potřebný 
spalinového 

potrubí 
mm

2-stupňová kaskáda - GB162 - 15 7 - 25 110

2-stupňová kaskáda - GB162 - 25 7 - 25 110

2-stupňová kaskáda - GB162 - 35 7 - 25 125

2-stupňová kaskáda - GB162 - 45 7 - 25 160

3-stupňová kaskáda - GB162 - 15 7 - 25 125

3-stupňová kaskáda - GB162 - 25 7 - 25 160

3-stupňová kaskáda - GB162 - 35 7 - 25 160

3-stupňová kaskáda - GB162 - 45 7 - 25 160

4-stupňová kaskáda - GB162 - 15 7 - 25 160

4-stupňová kaskáda - GB162 - 25 7 - 25 160

4-stupňová kaskáda - GB162 - 35 7 - 25 200

4-stupňová kaskáda - GB162 - 45 7 - 25 200

2-stupňová kaskáda - GB162 - 65 3 - 50 160

2-stupňová kaskáda - GB162 - 80 6,5 - 26 / 2 - 50 160 / 200

2-stupňová kaskáda - GB162 - 100 8 - 13 / 2 - 50 160 / 200

3-stupňová kaskáda - GB162 - 65 6 - 50 200

3-stupňová kaskáda - GB162 - 80 10 - 49 / 2 - 50 200 / 250

3-stupňová kaskáda - GB162 - 100 2,5 - 50 250

4-stupňová kaskáda - GB162 - 65 5 - 50 250

4-stupňová kaskáda - GB162 - 80 2,5 - 50 250

4-stupňová kaskáda - GB162 - 100 9 - 50 / 2,5 - 50 250 / 315

5-stupňová kaskáda - GB162 - 65 10 - 50 250

5-stupňová kaskáda - GB162 - 80 4 - 50 315

5-stupňová kaskáda - GB162 - 100 5 - 50 / 2,5 - 50 315 / 400

6-stupňová kaskáda - GB162 - 65 5 - 50 315

6-stupňová kaskáda - GB162 - 80 7 - 50 / 2,5 - 50 315 / 400

6-stupňová kaskáda - GB162 - 100 11 - 50 / 3 - 50 315 / 400

7-stupňová kaskáda - GB162 - 65 8 - 50 315

7-stupňová kaskáda - GB162 - 80 13 - 50 / 4 - 50 315 / 400

7-stupňová kaskáda - GB162 - 100 24 - 50 / 4 - 50 315 / 400

8-stupňová kaskáda - GB162 - 65 12 - 50 315

8-stupňová kaskáda - GB162 -  80 5 - 50 400

8-stupňová kaskáda - GB162 - 100 6 - 50 400

2-stupňová kaskáda - GB112 - 29  4 - 25 160

2-stupňová kaskáda - GB112 - 43  4 - 25 160

2-stupňová kaskáda - GB112 - 60  4 - 25 160

3-stupňová kaskáda - GB112 - 29  4 - 25  160

3-stupňová kaskáda - GB112 - 43  4 - 25  200

3-stupňová kaskáda - GB112 - 60  4 - 25  200

4-stupňová kaskáda - GB112 - 29  4 - 25  200

4-stupňová kaskáda - GB112 - 43  4 - 25  200

4-stupňová kaskáda - GB112 - 60  4 - 25  200

Dimenzování platí včetně sběrné trubky za 
posledním zařízením s délkou L od 2,5 m, patního 
kolena s podpěrou v základní sadě šachty a 
dodatečné odbočky 90°. Více dodatečných 
odboček na požádání - viz. formulář : Výpočet 
průřezu

Nutné jsou následující minimální rozměry šachty:
DN 110:  160 mm, ◊   140 mm
DN 125:  180 mm, ◊   180 mm
DN 160:  200 mm, ◊   200 mm
DN 200:  250 mm, ◊   250 mm
DN 250:  330 mm, ◊   310 mm
DN 315:  400 mm, ◊   380 mm

Stavební sady kaskádového odvodu spalin jsou 
společně certifikovány s plynovými kondenzačními 
kotli Logamax plus GB162.
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Plastové systémy odvodu spalin – kaskádový odvod spalin pro Logamax plus GB152 T/GB162/GB152/GB112

Počet 
kotlů  Způsob instalace

Minimální výška kotelny y (při x = 2 m) a osa odvodu spalin z (při 
sklonu 5cm/m)

 DN160  DN200  DN250  DN315 DN400

 y  z  y  z  y  z  y  z  y  z

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

 2 zády k sobě  2220  2132  2240  2132 - - - - - -

2/3/4  2 v jedné řadě/ 3 a 4 zády k 
sobě 2246 2160 2266 2160 2291 2160 - - - -

3/5/6 3 v jedné řadě/ 5 a 6 zády k 
sobě - - 2293 2187 2318 2187 2350 2187 2393 2187

 4/7/8  4 v jedné řadě/ 7 a 8 zády k 
sobě - - - - 2344 2215 2376 2215 2419 2215

5  5 v jedné řadě - - - - 2370 2242 2403 2242 2445 2242

6 6 v jedné řadě - - - - - - 2429 2270 2471 2270

7  7 v jedné řadě - - - - - - 2455 2297 2498 2297

8  8 v jedné řadě - - - - - - 2481 2325 2524 2325
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Plastové systémy odvodu spalin – kaskádový odvod spalin pro Logamax plus GB152 T/GB162/GB152/GB112
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Kaskádové odvody spalin pro GB152T/GB162/GB152/GB112

Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Základní stavební sada

Základní stavební sada DN110 Základní stavební sada DN110 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem do 60 kW 87090 020 5.700,-

Základní stavební sada DN125 Základní stavební sada DN125 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem do 60 kW 87090 022 6.780,-

Základní stavební sada DN160 Základní stavební sada DN160 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem do 60 kW 87090 024 7.870,-

Základní stavební sada DN200 Základní stavební sada DN200 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem do 60 kW 87090 026 10.510,-

Základní stavební sada DN160 Základní stavební sada DN160 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem nad 60 kW 87090 009 8.020,-

Základní stavební sada DN200 Základní stavební sada DN200 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem nad 60 kW 87090 010 10.990,-

Základní stavební sada DN250 Základní stavební sada DN250 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem nad 60 kW 87090 011 14.100,-

Základní stavební sada DN315 Základní stavební sada DN315 pro kaskádu dvou kotlů 
každý s výkonem nad 60 kW 87090 012 22.840,-

Kaskádová sada DN250, 
4xGB162 zády k sobě

Kouřovod DN250, základní stavební sada pro kaskádu, pro 
4 kotle GB162 zády k sobě 87090 028 17.450,-

Kaskádová sada DN315, 
6xGB162 zády k sobě

Kouřovod DN315, základní stavební sada pro kaskádu, pro 
6 kotlů GB162 zády k sobě 7747202 159 39.200,-

Zaslepovací krytka DN110 -  nutná při zapojení kotlů TR3 nebo TR5 7747202 158 610,-

Rozšiřující stavební sady - vždy jedna pro 1 další kotel

Rozšiřovací stavební sada 
DN110

Rozšiřovací stavební sada DN110 pro další kotel s výkonem 
do 60 kW 87090 060 2.500,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN125

Rozšiřovací stavební sada DN125 pro další kotel s výkonem 
do 60 kW 87090 062 2.530,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN160

Rozšiřovací stavební sada DN160 pro další kotel s výkonem 
do 60 kW 87090 064 2.830,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN200

Rozšiřovací stavební sada DN200 pro další kotel s výkonem 
do 60 kW 87090 066 3.280,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN200

Rozšiřovací stavební sada DN200 pro další kotel s výkonem 
nad 60 kW 87090 070 3.510,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN250

Rozšiřovací stavební sada DN250 pro další kotel s výkonem 
nad 60 kW 87090 071 4.780,-

Rozšiřovací stavební sada 
DN315

Rozšiřovací stavební sada DN315 pro další kotel s výkonem 
nad 60 kW 87090 072 7.380,-

Stavební sada šachty

Kaskádová sada DN110, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN110 87090 080 2.970,-

Kaskádová sada DN125, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN125 87090 082 5.350,-

Kaskádová sada DN160, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN160 87090 084 6.590,-

Kaskádová sada DN200, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN200 87090 086 9.530,-

Kaskádová sada DN250, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN250 87090 088 15.090,-

Kaskádová sada DN315, sada 
šachty Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN315 87090 089 28.910,-
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Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Doplňkové díly odkouření

Koleno DN110, 15° PP Koleno DN110, 15 °, z plastu PP. 87090 296 146,-

Koleno DN110, 30° PP Koleno DN110, 30 °, z plastu PP. 87090 300 146,-

Koleno DN110, 45° PP Koleno DN 110, 45°, z plastu PP 87090 305 172,-

Koleno DN110, 87° PP Koleno DN110, 87°, z plastu PP 87090 309 182,-

Koleno DN125, 15° PP Koleno DN125, 15°, z plastu PP 87090 310 308,-

Koleno DN125, 30° PP Koleno DN125, 30°, z plastu PP 87090 311 314,-

Koleno DN125, 45° PP Koleno DN125, 45°, z plastu PP  87090 312 308,-

Koleno DN125, 87° PP Koleno DN125, 87°, z plastu PP 87090 313 313,-

Koleno DN160, 15° PP Koleno DN160, 15°, z plastu PP 87090 315 435,-

Koleno DN160, 30° PP Koleno DN160, 30°, z plastu PP  87090 316 435,-

Koleno DN160, 45° PP Koleno DN160, 45°, z plastu PP 87090 317 435,-

Koleno DN160, 87° PP Koleno DN160, 87°, z plastu PP 87090 318 442,-

Koleno DN200, 30° PP Koleno DN200, 30°, z plastu PP 87090 320 2.160,-

Koleno DN200, 45° PP Koleno DN200, 45°, z plastu PP 87090 321 2.240,-

Koleno DN200, 90° PP Koleno DN200, 90°, z plastu PP 87090 322 2.800,-

Koleno DN250, 30° PP Koleno DN250, 30°, z plastu PP 87090 324 2.760,-

Koleno DN250, 45° PP Koleno DN250, 45°, z plastu PP 87090 325 2.900,-

Koleno DN250, 90° PP Koleno DN250, 90°, z plastu PP 87090 326 3.720,-

Koleno DN315, 30° PP Koleno DN315, 30°, z plastu PP 87090 328 5.960,-

Koleno DN315, 45° PP Koleno DN315, 45°, z plastu PP 87090 329 6.900,-

Koleno DN315, 90° PP Koleno DN315, 90°, z plastu PP 87090 330 7.780,-

Trubka DN110, revizní PP Trubka revizní DN110, z plastu PP 87090 236 300,-

Trubka DN125,revizní PP Trubka revizní DN125, z plastu PP 87090 682 642,-

Trubka DN160,revizní PP Trubka revizní DN160, z plastu PP 87090 684 1.310,-

Trubka DN200,revizní PP Trubka revizní DN200, z plastu PP 87090 686 3.560,-

Trubka DN250,revizní PP Trubka revizní DN250, z plastu PP 87090 688 3.810,-

Trubka DN315,revizní PP Trubka revizní DN315, z plastu PP 87090 690 4.380,-

Koleno DN110, 87° revizní PP Koleno revizní DN110, 87°, z plastu PP 87090 875 606,-

Koleno DN125, 87° revizní PP Koleno revizní DN125, 87°, z plastu PP 87090 882 1.160,-

Koleno DN160, 87° revizní PP Koleno revizní DN160, 87°, z plastu PP 87090 884 1.600,-

Koleno DN200, 87° revizní PP Koleno revizní DN200, 87°, z plastu PP 87090 886 4.100,-

Koleno DN250, 87° revizní PP Koleno revizní DN250, 87°, z plastu PP 87090 887 4.700,-

Koleno DN315, 87° revizní PP Koleno revizní DN315, 87°, z plastu PP 87090 888 9.020,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN110

Držák rozpěrný pro trubku DN110 z plastu PP, nejméně 1 
kus na 2m 87090 422 98,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN125

Držák rozpěrný pro trubku DN125 z plastu PP, nejméně 1 
kus na 2m 87090 424 109,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN160

Držák rozpěrný pro trubku DN160 z plastu PP, nejméně 1 
kus na 2m 87090 426 133,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN160 nerez

Držák rozpěrný pro PP trubku DN160, nejméně 1 kus na 
2m, z nerez oceli 87090 425 423,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN200 nerez

Držák rozpěrný pro PP trubku DN200, nejméně 1 kus na 
2m, z nerez oceli 87090 427 387,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN250 nerez

Držák rozpěrný pro PP trubku DN250, nejméně 1 kus na 
2m, z nerez oceli 87090 428 459,-

Držák rozpěr. pro PP trubku 
DN315 nerez

Držák rozpěrný pro PP trubku DN315, nejméně 1 kus na 
2m, z nerez oceli 87090 429 1.040,-
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Typ Popis
Objednací

číslo
Cena v Kč
(bez DPH)

Trubka DN110, 500mm PP Trubka DN110, délka 500mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 400 172,-

Trubka DN110,1000mm PP Trubka DN110, délka 1000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 404 269,-

Trubka DN110,2000mm PP Trubka DN110, délka 2000mm, z plastu PP, včetně objímky 
a těsnění 87090 408 381,-

Trubka DN125, 500mm PP Trubka DN125, 500mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 391 321,-

Trubka DN125,1000mm PP Trubka DN125,1000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 392 438,-

Trubka DN125,2000mm PP Trubka DN125,2000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 393 699,-

Trubka DN160, 500mm PP Trubka DN160, 500mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 395 435,-

Trubka DN160,1000mm PP Trubka DN160,1000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 396 660,-

Trubka DN160,2000mm PP Trubka DN160, 2000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 397 1.110,-

Trubka DN200, 500mm PP Trubka DN200, 500mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 410 1.160,-

Trubka DN200,1000mm PP Trubka DN200,1000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 411 1.530,-

Trubka DN200,2000mm PP Trubka DN200,2000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 412 2.250,-

Trubka DN250, 500mm PP Trubka DN250, 500mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 417 1.410,-

Trubka DN250,1000mm PP Trubka DN250,1000mm, z plastu PP, včetně objímky a 
těsnění 87090 418 1.950,-

Trubka DN250,2000mm PP Trubka DN250, 2000 mm, z plastu PP, vč. objímky a těsnění 87090 419 3.010,-

Trubka DN315, 500mm PP Trubka DN315, 500mm, z plastu PP, vč. objímky a těsnění 87090 042 2.550,-

Trubka DN315, 1000mm PP Trubka DN315, 1000mm, z plastu PP, vč. objímky a těsnění 87090 044 3.810,-

Trubka DN315, 2000mm PP Trubka DN315, 2000mm, z plastu PP, vč. objímky a těsnění 87090 046 6.320,-
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Maximálně přípustná rozvinutá stavební délka spalinového potrubí

 

GB152 T GB162  GB172  GB112

16 24 15 25 35 45 45 s
DN110   65 80 100  14 24

(K, T) 43 60

DO
Střešní instalace

C33x
L/m 13 20 11 19 14 11 26,5        23 14 15,5  10 15  14 9

DO-S
Sklepní instalace

C33x
L/m 13 20 10 16 12 10 - - - - -  10  15 14 -

GA-K
Sklepní instalace

C33x
L/m 13 20 10 17 19 15 27

◊ 140
◊ 150
◊ 160
◊ 170
◊ 180
◊ 200

14,5
22,5
31,0
35,0
35,0
35,0

9,0
12,0
17,5
22,5
26,0
30,5

8,9
14,0
20,5
26,0
30,0
35,5

 15

◊ 120
17

◊ 130
23

◊ 140
24

21 25

GAF-K
Etážní instalace

C53x
L/m 9 13 21 34 37 27 - - 50 35 35 22 25 21 18

GAL-K
Sklepní instalace

C53x

L/m 14 25 50 48 36 27 - -
50 35 35

 26 28 25 25

L3/m 5 5 5 5 5 5 - -  5 5  5  5

LAS-K
Etážní instalace

C43x

L1/m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 - - 1,4 1,4 1,4  1,4 1,4 1,4 1,4

L2/m Výpočet podle EN 13 384

GA
Sklepní instalace

B23
L/m 25 25 50 50 39 31 - - 50 35 35  25 32 25 25

GA-X/GA-K
Etážní instalace

B33
L/m 25 25 50 45 33 - - - - - -  25 32 - -

GN
Sklepní instalace

B23

L1/m 2 2 2 2 2 2 - - - 2 2  2 2 2 2

L2/m Výpočet podle EN 13 384

◊  -  délka strany čtvercové šachty (mm)
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